
Spezifikation

Fraesspindel:
SK 30 24.000

9.4.2025

Schnittstelle: SK 30

Reinigungsluft: 1 Kanal

Löseeinheit: WEISS/Hydr.

Drehdurchführung: keine

Drehgeber: VS Sensorik

Zähne-/Strichzahl : 160

Maximal-Drehzahl: 24000 min¯¹

Nenn-Drehzahl: 11900 min¯¹

Nenn-Leistung (S1): 11,5 kW

Nenn-Drehmoment (S1): 9,2 Nm

Motorart: asynchron

Trägheitsmoment (Spindel): 0,0100 kgm²

Gehäuseform: Block

Blockmaße BxH: 155 mm

Länge gesamt: 266 mm

Einbaulage: Vertikal / Kopf unten

Lager vorn:

    ISO Massreihe:
    Bohrungs-Ø:
    mittlerer Lager-Ø:
    Drehzahlkennwert:

Lager hinten:

    ISO Massreihe:
    Bohrungs-Ø:

Lageranordnung:

Lagerschmierung: Fett
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Innomotics GmbH
Weiss Spindeltechnologie

Birkenfelder Weg 14
96126 Maroldsweisach

Telefon: +49 9532 9229-0
Telefax: +49 9532 9229-133

info@weissgmbh.de
www.weiss-spindle.com
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